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I modelli proposti

Milliohmmetri

RM3548 RM3545 RM3544 RM3543 RM3542 PME10 PME100

Settori di utilizzo
Verifiche in campo 

per assistenza e 
riparazione

Ricerca & Sviluppo,
Linea di Produzione,

Controllo Qualità

Linee di Produzione ed Integrazione su 
macchine automatiche per controlli in linea

Test in campo su apparati 
e connessioni di potenza

Applicazioni tipiche
Motori, resistori, 

trasformatori, con-
nettori e cablaggi

Avvolgimenti e resistori di trasformatori e 
motori, relè, barre di connessione, fusibili

Resistori, bobine, fusibili, 
schede elettroniche, cablaggi

Barrature elettriche, saldature, settore 
ferroviario ed aereo, interruttori di potenza

Tipologia Portatile Da banco Trasportabile

Misura a 4 terminali • • • • • • • 
Terminali di connessione Banana Ø4mm BNC BNC Banana Ø4mm Banana Ø8mm

Risoluzione display 4 ¾ cifre
(35000 conteggi)

6 ½ cifre 
(1.200.000 cont)

5 cifre
(99999 conteggi)

6 ½ cifre
(1.200.000 conteggi)

3 ½ cifre
(1999 conteggi)

Portate di resistenza 10 portate
da 3mΩ a 3MΩ

12 portate
da 10mΩ a 1MΩ

9 portate
da 30mΩ a 3MΩ

7 portate
da 10mΩ a 1000Ω

10 portate
da 100mΩ a 100MΩ

6 portate
da 2mΩ a 200Ω

7 portate
da 200uΩ a 20Ω

Corrente di prova da 500nA a 1A da 1uA a 1A da 500nA a 300mA da 1mA a 1A da 100nA a 100mA da 100uA a 10A da 1mA a 100A

Precisione base ±0.02% ±0.006% ±0.02% ±0.16% ±0.008% ±0.25% ±0.25%

Risoluzione minima 0.1uΩ 0.01uΩ 1uΩ 0.01uΩ 0.01uΩ 100mΩ 10mΩ

Velocità di risposta 100msec 21msec 21msec 2msec 0.9msec - -

Misura a bassa potenza (Low Power) - • • - • - -

Misura di temperatura • • • - - - -

Funzione di correzione 
per temperatura • • • - - - -

Compensazione offset 
di tensione (OVC) • • • • • - -

Funzione di calcolo statistico - • - • • - -

Funzione comparatore • • • • • - -

Check in prova del buon contatto • • • • • - -

Memoria per le condizioni 
di prova • • • - - - -

Memoria per i dati  misurati 1000 valori - - 30000 valori 30000 valori - -

Interfaccia EXT I/O - • su RM3544/01 • • - -

Interfaccia RS232 - • • • • - -

Interfaccia USB • • • - - - -

Interfaccia GP-IB - su RM3545/01 - su RM3543/01 su RM3542/01 - -

Software per computer - • • - X - -

Alimentazione 8 batterie LR6 da rete da rete e batterie interne ricaricabili



RM3548
Verifiche in campo su avvolgimenti, connessioni, cablaggi

Field measurements and tests on windings, 
connections, wirings
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Misuratore di r esistenza ideale per l’uso in produzione, manutenzione, riparazione e g estione di g randi 
attrezzature.

Compatto, robusto, palmare, copre un grande spettro di valori resistenza con portate da 3mΩ a 3MΩ e risoluzione 
minima 0.1uΩ tramite una corrente di prova fino a 1A.

Memoria interna per 1000 valori di prova ed interfaccia USB per download dati.

Resistance meter ideal for use in production, maintenance, repair and operation of large equipment.

Compact, rugged, handheld, covers a large spectrum of values   with ranges from 3mΩ to 3MΩ minimum 
resolution of 0.1 mΩ using a test current up to 1A.

Internal memory for 1000 test values   and USB interface for downloading data.
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