
Gli strumenti essenziali per il fotovoltaico

• MISURE IMMEDIATE
Analizzatore amperometrico 

e wattmetro a pinza

• MONITORAGGIO DC
Analizzatore di rete barra DIN

CM4371-50 
HIOKI

PA630W 
DURA

CVM-D41 

• ISOLAMENTO

IR4053-10 
HIOKI

Misura d’isolamento su pannelli fotovoltaici

IR5051
HIOKI

• SPI 
Sistema prova relé per verifiche in campo 

dell’interfaccia SPI

AS5200F
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IR5051 HIOKI
Misuratore della resistenza di isolamento fino a 2000 V

• Funzione PV specifica per provare l’isolamento delle stringhe FV con tensione programmabile fino a 2000 V;

• Misura della resistenza di isolamento su circuito/apparecchio non alimentato con tensione di prova programmabile fino 

a 5000 V;

• Massima versatilità nella programmazione della tensione di prova. Selezione dei valori fissi di tensione:  

250 V/500 V/1 kV/2,5 kV/5 kV, oppure libera programmazione con intervalli di 10 V o 25 V;

• Analisi della qualità dell’isolamento tramite le funzioni PI (indice di polarizzazione), DAR (indice di assorbimento del 

dielettrico) e DD (scarica dielettrica);

• Funzione di rampa e rampa a gradini;

• Registrazione fino a 1000 misure singole e 10 registrazioni in modalità data logger;

• Grande display retro illuminato;

• Funzione di comparatore (PAS o FAIL);

• Predisposto alla comunicazione bluetooth tramite modulo opzionale Z3210;

• Resistente ai disturbi grazie alla schermatura del cavo di prova.

• Misura della tensione a vuoto fino a 2000 V DC e 1000 V AC;

• Comunicazione con il computer per il trasferimento dei risultati e relativa elaborazione per creare report di prova 

utilizzando il kit opzionale DT4900-91.

NEW
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MISURA ISOLAMENTO

IR4053-10 HIOKI
Misura d’isolamento su 

pannelli fotovoltaici

• Misura di isolamento per fotovoltaico a 500V DC;

• Misura di isolamento per fotovoltaico a 1000V DC;

• Misura di Tensione Continua DC;

• Misura di Tensione Alternata AC;

• Misura di isolamento a 50V DC / 125V DC / 250V DC, 

500V DC / 1000V DC;

• Display retro-illuminato a 4000 conteggi;

• Temperatura di utilizzo da 0°C a +40°C;

• Categoria di misura CAT III 600 V.

PROVA RELÉ

AS5200F
Sistema prova relé per verifiche in campo 

dell’interfaccia SPI 

• 3 uscite di tensione + 1 di tensione omopolare;

• 2 ingressi per l’acquisizione dello stato della protezione;

• 2 contatti ausiliari per il controllo delle funzioni di 

segnale esterno, uscite digitali, uscita per telescatto;

• 1 uscita (12V) per alimentare le uscite a contatto pulito;

• Controllo della sequenza di prova tramite software 

installato su PC e generazione del rapporto di prova in 

maniera semplice, completa e immediata. 

MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DI RETE DC

CVM-D41
Analizzatore di rete DC

con installazione su barra DIN

• Visualizzazione e misura di V/A/kW/kWh;

• Misure di corrente misurate tramite SHUNT;

• Uscita analogica programmabile in mA o Vdc;
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CM4371-50 HIOKI
Analizzatore amperometrico a pinza fino a 

600A AC/DC e tensione fino a 2000V* 
DC e 1000V AC

PA630W DURA
Wattmetro a Pinza Misura la potenza in 

corrente alternata AC
e continua DC fino a 1000A e 1000V

ANALIZZATORI A PINZA

TRMS

ACCESSORI OPZIONALI 

*P2010 HIOKI 
Con sonda opzionale per misure 

di alta tensione fino a 2000V DC 

CAT III 2000V (Compatibile con: CM4371-50)

PV/KIT/VA 
Kit di connessione alla stringa fotovoltaica, per 

la misura della tensione senza interrompere il 

circuito (Compatibile con: CM4371-50 e 

Dura PA630W)

TRMS


