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APEX VISION
È GIUNTA L’ERA DELLA NITIDEZZA ASSOLUTA!

La tecnologia ApexVision, una visione a infrarossi di nuova generazione, introduce un approccio completamente innovativo 
alla rilevazione termica, ridefinendo le prestazioni sia in termini di qualità dell’immagine sia di precisione nella misura della 
temperatura. 
 
Grazie a tecnologie avanzate di elaborazione delle immagini e a un design ottimizzato, il sistema è in grado di catturare 
immagini termiche estremamente nitide, con un livello di dettaglio superiore, che consente di identificare anche le 
minime variazioni di temperatura. Questo si traduce in un supporto più efficace per applicazioni professionali, come 
ispezioni tecniche, manutenzione preventiva e predittiva e monitoraggio per la sicurezza. 
 
Indipendentemente dalle condizioni operative, il sistema mantiene prestazioni costanti, offrendo immagini pulite e una misura 
affidabile nel tempo. 
 
Questa serie rappresenta la soluzione ideale per chi necessita di qualità superiore nella termografia, adattandosi perfettamente 
alle necessità dell’utente, offrendo un supporto efficace nelle diverse applicazioni di settore.

E1 E1S E2 E2S

PRIMA DOPO PRIMA DOPO 

ApexCore S1 
Rilevatore IR di nuova generazione

NETD < 15 mK
sensibilità

NEXUS 1.0
Piattaforma ad alte prestazioni

Fino a 3X
potenza di elaborazione

Immagini più nitide 
Misura precisa della temperatura

SharpIR 2.0
Algoritmo composito
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LE TERMOCAMERE IDEALI

SERIE H II SERIE PT II
Termocamere fino a  

640 x 480 px
Termocamere fino a 

1280 x 1024 px

SETTORE ELETTRICO
DIAGNOSTICA TERMOGRAFICA PER IMPIANTI, QUADRI ELETTRICI E PREVENZIONE GUASTI

Nel settore elettrico la termografia viene impiegata per ispezionare quadri elettrici, cabine, trasformatori, interruttori, 
connessioni, motori e linee di distribuzione, individuando surriscaldamenti dovuti a sovraccarichi, squilibri di fase, contatti 
difettosi o usura dei componenti. Consente di effettuare manutenzione preventiva e predittiva, ridurre il rischio di guasti e 
incendi, aumentare la sicurezza e garantire la continuità operativa degli impianti.

SERIE E
Termocamere fino a  

256 x 192 px
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LE TERMOCAMERE IDEALI

SERIE H II

SERIE E SERIE E MAX

Termocamere fino a  
640 x 480 px

Termocamere fino a  
256 x 192 px

Termocamere fino a  
384 x 288 px

SETTORE AUTOMOTIVE E AUTOMATION
CONTROLLI TERMOGRAFICI PER PROCESSI INDUSTRIALI, LINEE AUTOMATIZZATE E COMPONENTI MECCANICI

La termografia nel settore automotive viene impiegata per controllare componenti elettrici, batterie, motori, inverter, colonnine, 
cablaggi, sistemi frenanti e processi produttivi, individuando surriscaldamenti, dispersioni o anomalie prima che causino guasti. 
Nell’automation industriale è uno strumento essenziale per la manutenzione predittiva di quadri elettrici, linee automatiche, 
motori, nastri trasportatori e impianti robotizzati, migliorando affidabilità, sicurezza ed efficienza produttiva.

FA611
Telecamera acustica e termica

fino a 640 x 512 px e 128 microfoni MEMS
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LE TERMOCAMERE IDEALI

SETTORE HVAC
ANALISI TERMOGRAFICA PER EFFICIENZA ENERGETICA, CLIMATIZZAZIONE E MANUTENZIONE

Nel settore HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), la termografia consente di verificare il corretto funzionamento di 
impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, centrali termiche, generatori di calore, gruppi frigo attraverso l’analisi 
delle temperature. È utilizzata per individuare perdite energetiche, dispersioni termiche, squilibri nei circuiti, ostruzioni nei 
condotti, malfunzionamenti di pompe, compressori e scambiatori di calore. Grazie a controlli rapidi e senza contatto, supporta la 
manutenzione preventiva e l’ottimizzazione dei consumi energetici.

SERIE MOBIR
Termocamere per smartphone 

fino a 256 x 192 px 

PF210
Termocamera tascabile fino a

256 x 192 px

SERIE E SERIE E MAX
Termocamere fino a  

256 x 192 px
Termocamere fino a  

384 x 288 px
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MOBIR SERIES EASIR SERIES EASIR MAX SERIES PF SERIES HAMMER II SERIES PT II SERIES FA SERIES PV SERIES

MobIR Air MobIR 2S MobIR 2T E1S E1 PLUS S E2 S E2 PLUS S E3S E4S PF210S H2S H3S H3 PLUS S H4S H6S PT450S PT650S PT850S PT870S FA611S PV400

Apex Vision / Sì Sì /

Risoluzione Infrarossi (px) 120x 90 256x192 120x90 256x192 284x388 256 x192 256x192 320x240 384x288 480x360 640x480 480x360 640x512 1024x768 1280x1024 640x512 320x256

NETD Sensibilità Termica / 15 mK 15 mK 10 mK

Frame Rate 25 Hz 30Hz 25Hz 50 Hz 30 Hz 50 Hz

Campo Visivo 50°x38° 25° 56° 50°x38° 56°x48° 25°x19° 56°x42° 38°x28° 56°x48°

44°, 25°, 15°, 7°,  
TwinView DFOV  

(25° +15°/25°+45°), 
RangeMax Ultra-wide Kit

(25°/15°/7°)

44°, 25°, 15°, 7°,
TwinView DFOV (25°+15°/25°+45°),
RangeMax Ultra-wide Kit (25°/15°/7°), 

3X Macro

45°, 25°, 15°, 7°,
Twin View DFOV (25°+15°/ 25°+45°),  

High-temperature, 3X Macro
25°x19° 24°x18°

IFOV 7,3 mrad 1,7 mrad 3,8 mrad 7,46 mrad 3,75 mrad 1,71 mrad 3,75 mrad 1,71 mrad 3,75 mrad 1,70 mrad 1,36 mrad 1,13 mrad 0,91 mrad 0,68 mrad 0,9 mrad 0,71 mrad 0,43 mrad 0,34 mrad 0,63 mrad 1,3 mrad

Lunghezza Focale 2,28 mm 3,2 mm 7 mm 2,28 mm 3,2 mm 7 mm 3,2 mm 7 mm 3,2 mm

44°:4 mm 
25°:6,8 mm
15°:17,7 mm
7°:25,1 mm

44°:5mm 
25°:8,5 mm
15°:14,6 mm
7°:31,4 mm

44°:6 mm 
25°:10,5 mm
15°:17,7 mm
7°:37,5 mm

44°:7,5 mm 
25°:13 mm
15°:21,7 mm
7°:47,1 mm

44°:10 mm 
25°:17,7 mm
15°:29 mm
7°:62,9 mm

45°:7,2 mm 
25°:12,94 mm
15°:21,6 mm
7°:47,8 mm

45°:9,7 mm 
25°:17,6 mm
15°:29 mm
7°:63,5 mm

45°:15,6 mm 
25°:27,7mm
15°:46,4 mm
7°:106,6 mm

45°:19,5 mm 
25°:35mm 
15°:58 mm 
7°:133mm

13/17,7 mm 23 mm

Messa a fuoco Fuoco fisso Automatico Fuoco fisso Automatico Fuoco fisso Fuoco fisso Manuale/Automatico/Autofocus continuo
Fuoco fisso/
Auto (opzioni)

Manuale/ 
Automatico

Fotocamera digitale / 2 MP 5 MP 5 MP 8 MP 13 MP 8/13 MP 8/16 MP 13 MP 8 MP

Schermo / Screen LCD 2,4” Touch screen LCD 3,5” 
Touch screen 

LCD 3,5”
Touch screen LCD 4,3” Touch screen LCD 5,5” 

10,1” 
Touch screen 

4,3” Touch
screen LCD

Modalità Immagine
IR, VIS, PIP (con accesso alla fotocamera del 

cellulare)
IR, VIS, PIP, MIF IR, VIS, PIP, MIF

AU, IR,  
PIP, MIF

IR, VIS, 
PIP, MIF,  

GAS mode

Super Risoluzione / Sì / Sì

Intervallo Sì

Panoramica a Mosaico / Sì /

Intervallo di Temperatura
-20°C 

~120°C
-20°C ~150°C -20°C ~ 150°C, 0°C ~ 550°C 

-20°C ~ 150°C,  
0°C ~ 650°C

-20°C ~ 150°C, 
0°C ~ 550°C

-40°C ~ 150°C, 0°C ~ 650°C, 400°C~ 2000°C 
(Kit di lenti conrange di misura ultra-ampio opzionale)

-40°C ~ 150°C,  
0°C ~ 650°C,  

400°C ~ 2500°C 
( Kit di lenti conrange di  

misura ultra-ampio opzionale)

-40°C ~ 150°C,  
0°C ~ 800°C,  

400°C ~ 2500°C 
(Lente alta temperatura 

opzionale)

-40°C ~ 150°C,
0°C ~ 650°C, 

IR mode:
-40°C ~ 350°C 
Gas mode: 

-40°C ~ 60°C

Precisione ±5°C ±2°C o ±2% ±1°C o ±1% ±2°C o ±2%

Archiviazione / 16 GB, incorporata 32 GB, incorporata
16 GB, 

incorporata
64 GB, incorporata, Scheda SD esterna fino a 256 GB

Scheda SD 
esterna fino a 

256 GB

64 GB, 
incorporata, 
Scheda SD 
esterna fino 
a 256 GB

Durata della batteria Dipende in base alla batteria del cellulare 8h 11h 12h 10h 4h 5h 4h 4,5h 4h 3,5h 4h

Puntatore Laser / Sì Sì Opzionale Sì

Telemetro Laser / Sì Opzionale Sì

Bluetooth / Sì Sì /

WI-FI / Sì

Servizi Cloud Sì / Sì

Online Wireless (Aggiornamento OTA) / Sì / Sì
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MOBIR SERIES EASIR SERIES EASIR MAX SERIES PF SERIES HAMMER II SERIES PT II SERIES FA SERIES PV SERIES
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ASITA SRL� Via Malpighi, 170 - 48018 Faenza (RA)  

Tel: 0546 620559 - E-mail: asita@asita.com - www.asita.com

Asita è anche Laboratorio di Taratura Calibration 00202:

00202
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